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Rada 60 - Relé primyslové, 10 A

pramyslové relé do patice 60.12
- civky AC a DC
- mechanicka aretace a mechanicky indikator
- provedeni se zdvojenymi kontakty
u60.12 a2 60.13
- rozSifeni na ¢asové relé pomoci
multifunkéniho ¢asového modulu 86.00
- patice se Sroubovymi svorkami nebo patice
do PS
- spinani velmi malych vykonu pfi pouziti
zdvojenych AgNi+Au kontakt(
- Evropsky patentovy .oP/10A .3P/10A
- 8mi kolikova patice - 11ti kolikova patice
124 225 ]
—‘%Q%’— 122 3900) 320
111 218 DE
111
A2 her A1 A210
I L
Kontakty
Pocet kontaktt 2P 3P
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 10/20 10/20
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 2.500 2.500
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 500 500
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 VAC) kW 0,37 0,37
DC1 max. spinany proud: 30/110/220V A 10/0,4/0,15 10/0,4/0,15
Min. spinany vykon mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5)
Standardni material kontaktt AgNi AgNi
Civka
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) 6-12-24-48-60- 110 - 120 - 230 - 240 - 400
VvV DC 6-12-24-48-60-110-125 - 220
Jmenovity ptikon AC/DC VA (50 Hz)/W 2,2/1,3 2,2/1,3
Pracovni rozsah AC (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy
DC (0,8...1,1)Uy 0,8...1,1)Uy
Pfidrzné napéti AC/DC 0,8 Up/0,5 Uy 0,8 Up/0,5 Uy
Napéti navratu AC/DC 0,2 Up/0,1 Uy 0,2 Uy/0,1 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka zivotnost AC/DC  pocet sepnuti 20 - 10°/50 - 10° 20 - 10%/50 - 10°
Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 200 - 10° 200 - 10°
Doba rozbéhu / navratu ms 11/4 11/4
§_ Napétova pevnost civka/kontakini sada (1,2/50 ps) kV 4 3,6
g Napétova pevnost rozepnutych kontaktd V AC 1.000 1.000
% Teplota okoli °C —40...+70 —40...+70
£ Reléové kyti RTI RTI
ii') Schvaleni zkuSeben (podrobnosti na vyzadani) c € @ [H[ (t' @ RINA cm®us




Rada 60 - Relé priimyslové, 10 A

pramyslové relé do patice

- civky AC a DC

- mechanicka aretace a mechanicky indikator

- provedeni se zdvojenymi kontakty
u60.12260.13

- rozsifeni na ¢asové relé pomoci
multifunkéniho ¢asového modulu 86.00

- patice se Sroubovymi svorkami nebo patice
do PS

- spinani velmi malych vykon( pfi pouziti
zdvojenych AgNi+Au kontakt(

- Evropsky patentovy

60.12 - 5200

-2P/6A
- zdvojené kontakty + Au (5 pm)
- 8mi kolikova patice

@finder

60.13 - 5200

-3P/6A
- zdvojené kontakty + Au (5 um)
- 11ti kolikova patice
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Kontakty
Pocet kontaktl 2P 3P
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 6/10 6/10
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 1.500 1.500
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 250 250
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 V AC) kW 0,185 0,185
DC1 max. spinany proud: 30/110/220V A 6/0,3/0,12 6/0,3/0,12
Min. spinany vykon mW (V/mA) 50 (5/5) 50 (5/5)

Standardni material kontaktd
Civka

Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz)

AgNi + Au zdvojené kontakty

6-12-24-48-60- 11

AgNi + Au zdvojené kontakty

0-120 - 230 - 240 - 400

VvV DC 6-12-24-48-60-110-125-220
Jmenovity pfikon AC/DC VA (50 Hz)/wW 2,21,3 2,211,3
Pracovni rozsah AC (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy
DC 0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy
Pfidrzné napéti AC/DC 0,8 Up/0,5 Uy 0,8 Up/0,5 Uy
Napéti navratu AC/DC 0,2 Up/0,1 Uy 0,2 Up/0,1 Uy

Vseobecné udaje

Mechanicka zivotnost AC/DC  pocet sepnuti

20 - 10°50 - 10°

20 - 10%50 - 10°

Elektricka zivotnost AC1 pocet sepnuti 250 - 10° 250 - 10°
Doba rozbéhu / navratu ms 11/4 11/4
Napétova pevnost civkakontakini sada (1,2/50 ps) kV 4 3,6
Napétova pevnost rozepnutych kontaktd V AC 1.000 1.000
Teplota okoli °C —40...+70 —40...+70
Reléové kryti RT 1 RT I

Schvaleni zkuSeben (podrobnosti na vyzadani)
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Rada 60 - Relé primyslové, 10 A

pramyslové relé do patice 60.62
- civky AC a DC
- mechanicka aretace a mechanicky indikator
- provedeni se zdvojenymi kontakty
u60.12a260.13
- rozSifeni na ¢asové relé pomoci
multifunkéniho ¢asového modulu 86.00
- patice se Sroubovymi svorkami nebo patice
do PS
- spinani velmi malych vykon( pfi pouziti
zdvojenych AgNi+Au kontakt
-2P/10A -3P/10A
- pfichytka vzadu - pfichytka vzadu
- faston 187 (4,8 x 0,8 mm) - faston 187 (4,8 x 0,8 mm)
1436 142536
7 9 7 8 9
A 1 B A { B
A1 A2 A1 A2
32.2 36.5 32.2 36.5
36 . 36
Y ‘ I M
b 2 8 <
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74 18 7.1 11 9596244 74 18 7.1 11 9596244
Kontakty
Pocet kontaktd 2P 3P
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 10/20 10/20
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 2.500 2.500
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 500 500
ACS3 zatéz, 1 fazovy motor (230 V AC) kW 0,37 0,37
DC1 max. spinany proud: 30/110/220V A 10/0,4/0,15 10/0,4/0,15
Min. spinany vykon mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5)
Standardni material kontaktu AgNi AgNi
Civka
Jmenovité napéti (Uy) V AC (50/60 Hz) 6-12-24-48-60-110 - 120 - 230 - 240 - 400
VvV DC 6-12-24-48-60-110-125- 220
Jmenovity ptikon AC/DC VA (50 Hz)/W 2,2/1,3 2,2/1,3
Pracovni rozsah AC (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy
DC (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy
Pfidrzné napéti AC/DC 0,8 Up/0,5 Uy 0,8 Upn/0,5 Uy
Napéti navratu AC/DC 0,2 Up\/0,1 Uy 0,2 Up/0,1 Uy
VSeobecné udaje
Mechanicka zZivotnost AC/DC  pocCet sepnuti 20 - 10°/50 - 10° 20 - 10%50 - 10°
Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 200 - 10° 200 - 10°
Doba rozbéhu / navratu ms 11/4 11/4
g Napétova pevnost civka/kontakini sada (1,2/50 us) kV 4 3,6
% Napétova pevnost rozepnutych kontaktd V AC 1.000 1.000
£ Teplota okoli °C —40..470 ~40...470
£ Reléové kyti RTI RTI
<
5 ra rs e . ~ 7 7 ®
g Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € @ [H[ c, @ RINA Vs
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Rada 60 - Relé priimyslové, 10 A

Objednaci kod
Priklad: fada 60, relé pramyslové do patice, 3P/10 A, jmenovité napéti civky 12 V DC, mechanicka aretace, mechanicky indikator.
A B C D

6 0.1 3.9.012.0 0 4 O

| |
fada 4 A: material kontaktt D: provedeni
typ 0= stanQard AgNi 0 = standard
1 = do patice 5 = AgNi +Au L C:moznosti
6 = faston 187 (4,8 x 0,8 mm), B: druh kontaktt 0 = neobsazeno
pfichytka na panel vzadu 0=P 2 = mechanicky indikator
poéet kontakttg | 2 = P zdvojené jen pro 3 =LEDproAC
2=2P, 10A 60.12/13-6 A 4 = mechanicka aretace +
2P zdvojené, 6 A mechanicky indikator
3=3P,10A 5* = mechanicka aretace + LED pro AC
3P zdvojené, 6 A 54* = mechanicka aretace + LED pro AC +
buzeni civky . mechanicky indikator o
4 = proudova civka jen u 60.12 a 60.13 & = I(‘frl?ap;:/%c + ochranna dioda
g fg(é (50760 Hz) 7* = mechanicka aretace + LED pro DC +
- ochranna dioda (+ na A1/2)

jmenovité napéti civky 74* = mechanicka aretace + LED pro DC +
ochranné dioda (+ na A1/2) +
mechanicky indikator

*ne pro 220 V DC a 400 VAC
pfednostni provedeni tisténa tuéné
vSechna provedeni jen vybérem A, B, C, D z jednoho fadku

Typ Civka A B Cc D
60.12/13 | AC 0 0 0-2-3-4-5 |0
AC 0 0 54 /
AC 5 0-2 0-2-3-4-5 |0
AC 5 0-2 54 /
DC 0 0 0-2-4-6-7 |0
DC 0 0 74 /
DC 5 0-2 0-2-4-6-7 |0
DC 5 0-2 74 /
proudova civka| 0 0 4 0
60.62/63 | AC-DC 0-5 0 0 0
Moznosti
2 2
2 7/10 ® 2 7100
A1 A2 A1 A2
C: moznost 3, 5, 54 C: moznost 6, 7, 74
LED pro AC LED pro DC antiparalelné

(+ naA1/2)

Aretovatelné zkusebni tlac¢itko (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)

Specialni zkuSebni tlacitko Finder se dvéma ucely pouziti:

1. Nearetovatelné zku$ebni tlacitko — kontakty budou sepnuty po dobu stlaceni tlacitka

2. Aretovatelné zkugebni tlagitko (po odstranéni zajisfovaciho nalisku) — kontakty budou
sepnuty po dobu oto¢eni packy tlacitka o 90°. Oto¢ena packa tlacitka je zaroven
indikaci o vnéj§im mechanickém sepnuti kontaktd. V plivodni poloze bude mit packa
opét funkci nearetovatelného zkusebniho tlacitka.

1V-2014, www.findernet.com
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Vseobecné udaje

Rada 60 - Relé priimyslové, 10 A

Izolaéni vlastnosti dle CSN EN 61810-1 2P 3P
Jmenovité napéajeci napéti (sit) V AC | 230/400 2307400

ZkuSebni napéti VAC | 250 400 250 400
Stupen znecisténi 3 2 3 2

Izolace mezi civkou a kontaktni sadou

Druh izolace zéakladni izolace zakladni izolace
Kategorie prepéti 1l 1]

Zku$ebni pulsni napéti kV (1,2/50 us) | 4 3,6

Napétova pevnost V AC | 2.000 2.000

Izolace mezi sousednimi kontaktnimi sadami

Druh izolace

zakladni izolace

zakladni izolace

Kategorie prepéti

ZkuSebni pulsni napéti

kV (1,2/50 ps) | 4 3,6

Napétova pevnost

VAC | 2.000 2.000

Izolace mezi rozepnutymi kontakty

Druh rozpojeni

mikrorozpojeni

mikrorozpojeni

Napétova pevnost V AC/kV (1,2/50 pys) | 1.000/1,5 1.000/1,5
EMC - odolnost ruseni ovladaciho obvodu (civky)

BURST (5...50)ns, 5 kHz, an A1 - A2 CSN EN 61000-4-4 tfida 4 (4 kV)
SURGE (1,2/50 ps) an A1 - A2 (diferencialni mod) CSN EN 61000-4-5 tfida 4 (4 kV)

Dalsi udaje

1V-2014, www.findernet.com

Doba odskakovani pfi spinani: Z/R ms | 1/4
Odolnost vibracim (5...55)Hz: Z/R g | 22/22
Odolnost razdm g |20
Vyzarovani tepla do okoli bez proudu kontakty W |13
pfi proudu kontakty W | 2,7 (60.12, 60.62) ‘ 3,4 (60.13, 60.63)
Kontakty
F 60 - elektricka zivotnost pfi AC H 60 - spinaci schopnost pfi DC1
107 o 20 ‘ ‘ ‘ ‘
I‘ < 6 ﬁq > — i: kontakty v sérii
5 E 4 N N
é 6 \ odporova zatéz - cosg = 1 g 2 AN
% 10 AN = iinduktivni zatéz - cosg = 0,4 ‘g 1 \\ \\‘ —
T -
[$)
— S 02
10° 0.1 -
0 4 8 12 16 20 60 100 140 180 220
spinany proud (A) DC spinané napéti (V)
-+ pfi ohmické zatézi (DC1) a pro bod proudu a napéti pod kiivkou
mUzZe byt elektricka zivotnost = 100.000 sepnuti
« pfi induktivni zatézi (DC13) je zapojena ochranna dioda paralelné k
zatézi
upozornéni: doba odpadu se prodluzuje
Civka AC provedeni
Jmenovnité Kod Pracovni rozsah Odpor Proud
DC provedeni napéti civky
Jmenovnité Kod Pracovni rozsah Odpor Proud Un Unin Umax R 1
napéti civky \ Vv Vv Q mA
Uy Unnin Umax R 1 6 8.006 4,8 6,6 4.6 367
Vv Vv Vv Q mA 12 8.012 9,6 13,2 19 183
6 9.006 4,8 6,6 28 214 24 8.024 19,2 26,4 74 90
12 9.012 9,6 13,2 110 109 48 8.048 38,4 52,8 290 47
24 9.024 19,2 26,4 445 53,9 60 8.060 48 66 450 37
48 9.048 38,4 52,8 1.770 27,1 110 8.110 88 121 1.600 20
60 9.060 48 66 2.760 21,7 120 8.120 96 132 1.940 18,6
110 9.110 88 121 9.420 11,7 230 8.230 184 253 7.250 10,5
125 9.125 100 138 12.000 10,4 240 8.240 192 264 8.500 9,2
220 9.220 176 242 37.300 5,8 400 8.400 320 440 19.800 6
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Rada 60 - Relé priimyslové, 10 A

Civka
R 60 - pracovni rozsah DC civek R 60 - pracovni rozsah AC civek
Y 20 U 20
UN “\ UN
15 e 15 —
o P —
= —
1
1.0 1.0
— 2 2
0.5 0.5
20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
okolni teplota (°C) okolni teplota (°C)
1- max. pfipustné napéti civky 1- max. pfipustné napéti civky
2- napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné okolni teploté 2- napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné okolni teploté
Proudové relé - priklad: kontrola signalniho svitidla
Civka DC proudového relé
L Civka Iinin (A) Iy (A) Inax (A) R(Q)
c ? ? ? 4202 1,7 2,0 24 0,15
4182 1,5 1,8 2,2 0,19
4162 1,4 1,6 1,9 0,24
Lt L2 S 4142 1,2 1,4 1,7 0,31
4122 1,0 1,2 1,4 0,42
K1 4102 0,85 1,0 1,2 0,61
4092 0,8 0,9 1,1 0,75
E] 4062 0,5 0,6 0,7 1,70
4032 0,25 0,3 0,4 6,70
4012 0,085 0,1 0,15 61
N * ®
Kontrolovano je preruseni viakna zarovky L1. Zapnutim signalniho  Civka AC proudového relé
svitidla pomoci C potece proud zarovkou L1 a proudovym relé K1. Civka L (A) Iy (A) Lo (A) R(Q)
Dojde-li k pferuseni vlakna zarovky L1, proudové relé K1 odpadne a min mex
) AN L 4251 2,1 2,5 3,0 0,05
zapne nahradni zarovku L2 a kontrolni Zarovku S1.
Pro zarovku L1 100 W / 230 V AC Ize zvolit relé 60.12.4.041.0040 4181 1.5 1.8 2,2 0,10
(proud zarovkou 100/230 = 0,435 A). 4161 1,4 1,6 1,9 0,12
Oblasti pouziti: signalni svitidla na lodich, kominech, horach, kontrola 4121 1,0 1,2 1,4 0,22
pomocnych vinuti DC motor(. 4101 0,85 1,0 1,2 0,32
4051 0,42 0,5 0,6 1,28
4041 0,34 0,4 0,5 2,00
4031 0,25 0,3 0,4 3,57
4021 0,17 0,2 0,25 8,0
4011 0,085 0,1 0,15 32,1

Na vyzadani relé s jinymi parametry civky.

Prislusenstvi

Popisny Stitek-matice pro 60.12 a 60.13, 72 stitkl, (6x12) mm, pro popis plotrem 060.72

1V-2014, www.findernet.com
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Rada 90 - Patice a prislusenstvi pro fadu 60

Modul | Patice | Relé | Popis Uchyceni Prislusenstvi
99.02 | 90.02 | 60.12 | Patice se Sroubovymi svorkami | na DIN-listu -Indika¢ni a odru$ovaci
90.03 | 60.13 CSN EN 60175 TH35 | EMC moduly
nebo &rouby na panel | - Casové moduly
- Propojovaci lista
-Spona, kovova
Modul | Patice | Relé | Popis Uchyceni Prislusenstvi
99.01 | 90.20 | 60.12 | Patice se Sroubovymi svorkami | na DIN-liStu -Indika¢ni a odruSovaci
90.21 | 60.13 CSN EN 60175 TH35 | EMC moduly
nebo Srouby na panel | - Spona, kovova
Modul | Patice | Relé | Popis Uchyceni Prislusenstvi
- 90.22 | 60.12 | Patice se Sroubovymi svorkami | na DIN-listu -Spona, kovova
— | 9023 | 60.13 CSN EN 60175 TH35
nebo Srouby na panel
Modul | Patice | Relé | Popis Uchyceni Pfislusenstvi
— 90.26 | 60.12 | Patice se Sroubovymi svorkami | na DIN-liStu -Spona, kovova
— 90.27 | 60.13 CSN EN 60175 TH35
nebo Srouby na panel
Modul | Patice | Relé | Popis Uchyceni PrisluSenstvi
— 90.12 | 60.12 | Patice do panelu M3 Srouby na panel | —
— 90.13 | 60.13
Modul | Patice | Relé | Popis Uchyceni Prislusenstvi
— 90.14 | 60.12 | Patice do PS pajenim do PS —
— 190.14.1| 60.12
— 90.15 | 60.13
— 90.15.1| 60.13
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Rada 90 - Patice a pfislusenstvi pro fadu 60

Patice se Sroubovymi svorkami k upevnéni na DIN-listu, zasuvka| 90.02 90.02.0 90.03 90.03.0
¢asové moduly 86 a pro indikacni a odrusovaci EMC moduly 99.02 | modra cerna modra cerna
Relé 60.12 60.13
Prislusenstvi
Spona, kovova 090.33
Propojovaci lista, pro propojeni svorek A1 nebo A2 090.06
90'03, ’ ; az 6 patic, trvaly proud 10 A
schvaleni zkuseben &gjtek plastovy, bily, 9 x 36 mm 090.00.2
(podrobnosti na vyzadani) (1 ks soucasti patice)
c € @ [H[ @' Indikacéni a odrusovaci EMC moduly 99.02
® Casovy modul 86.00, 86.30
@ cMus Vseobecné tdaje
ptivod A1 je zdvojeny (paralelni spinani vice civek)
@ Schvka'ef;)', ZZ;'SSS{Z Zatizeni kontaktd 10A-250 V
pro kombinaci patice T
a relé jako vazebni Napletova pevnost 2kVAC
¢&len Kryti IP 20
Teplota okoli °C | —-40...+70
@ Utahovaci moment Nm | 0,6
Délka odizolovani mm | 10
Max. prifez pfivod dréat lanko
pro patice 90.02 a 90.03 mm? | 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5
AWG | 1x10/2x14 1x12/2x14
) 38 ) } 33.5 ) 38 33.5
] \ \ \
NO NC NO NC NO NC
24 2 2 1 @‘@‘ ‘@‘@ < | = 34 z 24 22 14 1 @‘@‘@‘@‘@@ < . | pay
[m} [m} 8 n =] =] 8
o g Ei]j v @] v
029, oOo
o 0 1] ~ O @ o) 0 1} ~
N ON/O g P 8 g
%15 00 @& . #E CooP & ]
- [ N N
Eﬂﬁ 3 AW\ ® :D:: : Y nl
A221 m 11 A1 I< 2] & :3 0 = Az 31 Hl ) S o —m-
COIL com COIL com cou. @‘@‘ ‘@‘@@ N © COIL COM com STARTCOM col @‘@‘@‘@‘@‘@ N ©
90.02 =] ~ % 90.03 = ~ X
30.5 2263; ‘ 30.5 | 2
Propojovaci lista, propojeni A1 nebo A2 az 6 patic 90.02 nebo 90.03 090.06 (modra) ‘ 090.06.0 (Cerna)
Jmenovité hodnoty 10A-250V
schvaleni zkuseben . [ " p % o "
090.06 (podrobnosti na vyzadani) @ ERL s L—*—ﬂ<—ﬂ<—ﬂ<—>

NI

| 495 |15 | 23 |15 | 23 |15 | 495 | | 128

Casovy modul typ 86.00 a 86.30
multifunkéni (0,05s...100h) (12...240)V AC/DC | 86.00.0.240.0000
zpozdény rozbéh, pfechodny kontakt (0,05s...100h) (12...24)V AC/DC | 86.30.0.024.0000

schvaleni zkuseben

(podrobnosti na vyzadani) c E [H[ @' cm®us

Indikacni a odrusovaci EMC moduly fady 99.02 pro patice 90.02 a 90.03

Seda

Ochranné dioda (+ na A1) (6...220)V DC | 99.02.3.000.00

LED bez EMC ochrany * (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.59

LED bez EMC ochrany * (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.59

LED bez EMC ochrany * (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.59

LED + ochranna dioda (+ na A1) (6...24)V DC | 99.02.9.024.99

e X LED + ochranné dioda (+ na A1) (28...60)V DC | 99.02.9.060.99

.“_;E&_: LED + ochranna dioda (+ na A1) (110...220)V DC | 99.02.9.220.99

99.02 ¥ LED + varistor * (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98
schvaleni zkugeben LED + varistor * (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 £
(podrobnosti na vyzadani) LED + varistor * (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 2
EH[ @, c“‘®us RC ¢len (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 é
RC ¢len (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 S
RC ¢len (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 §
Svodovy odpor (110...240)V AC | 99.02.8.230.07 §
>

* pfi DC je tfeba + pol pfipojit na A1, nestandardni moduly s + pélem na A2 na vyzadani.
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Rada 90 - Patice a pfislusenstvi pro fadu 60
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Patice se Sroubovymi svorkami k upevnéni na DIN-listu, | 90.20 90.20.0 90.21 90.21.0
zasuvka pro indika¢ni a odrusovaci EMC moduly 99.01 modra cerna modra cerna
Relé 60.12 60.13
Prislusenstvi
Spona, kovova 090.33
e Indika¢ni a odrusovaci EMC moduly 99.01
schvaleni zkuSeben V&eobecné tdaje
i M
(pocrobnostina vyzadani) .. e kontaktd 10A- 250 V
C € @ EH[ (t' Napétova pevnost 2KV AC
o Kryti IP 20
@ A ys Teplota okoli °C | —40...+70
tahovaci moment m | 0,5
€ Utah i N
Délka odizolovani mm | 10
Max. prirez privodu drat lanko
pro patice 90.20 a 90.21 mm? | 1x6 / 2x2,5 1x6 / 2x2,5
AWG | 1x10/2x14 1x10/2x14
NO NC NO NC NO NC
ot HQLl = 1,808, 44
)
OQG o e j{ 0500
% e
Keaad
L=
[A2] A1 El Izl 30
O%l_CgM C})Mlgl()IL COL COMCOMCOM COL 38
90.20 90.21
Indikacni a odruSovaci EMC moduly fady 99.01 pro patice 90.20 a 90.21
modra
LED zelena LED ¢ervena

99.01

schvaleni zkuSeben
(podrobnosti na vyzadani)

Il &

* pfi DC je tfeba

+ pol pfipojit na A1

** pfi DC je tfeba

+ pol pfipojit na A2

Ochranné dioda (+ na A1)

(6...220)V DC

99.01.3.000.00

Ochranné dioda (+ na A2, nestandardni polarita)

(...220)V DC

99.01.2.000.00

LED bez EMC ochrany *

(...24)V DC/AC

99.01.0.024.59

LED bez EMC ochrany *

(28...60)V DC/AC

99.01.0.060.59

LED bez EMC ochrany *

(110...240)V DC/AC

99.01.0.230.59

LED + ochranné dioda (+ na A1) (6...24)V DC | 99.01.9.024.99 99.01.9.024.90
LED + ochranna dioda (+ na A1) (28...60)V DC | 99.01.9.060.99 99.01.9.060.90
LED + ochranna dioda (+ na A1) (110...220)V DC | 99.01.9.220.99 99.01.9.220.90
LED + ochranna dioda (+ na A2, nestandardni polarita)** (6...24)V DC | 99.01.9.024.79
LED + ochranna dioda (+ na A2, nestandardni polarita)** (28...60)V DC | 99.01.9.060.79

LED + ochranné dioda (+ na A2, nestandardni polarita)**

(110...220)V DC

99.01.9.220.79

LED + varistor *

(6...24)V DC/AC

99.01.0.024.98

99.01.0.024.08

LED + varistor *

(28...60)V DC/AC

99.01.0.060.98

99.01.0.060.08

LED + varistor *

99.01.0.230.98

99.01.0.230.08

)
(110...240)V DC/AC
)

)

RC - ¢len (6...24)V DC/AC | 99.01.0.024.09
RC - ¢len (28...60)V DC/AC | 99.01.0.060.09
RC - ¢len (110...240)V DC/AC | 99.01.0.230.09
Svodovy odpor (110...240)V AC | 99.01.8.230.07
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90.23

schvéleni zkuSeben
(podrobnosti na vyzadani)

CEE@H &
CN®US

90.26

schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

CE@ Ml &
@ Sis

10

@ finder

Patice se Sroubovymi svorkami k upevnéni na DIN-listu| 90.22 90.23
modra modra

Relé 60.12 60.13

Prislusenstvi

Spona, kovova 090.33

VSeobecné udaje

Zatizeni kontaktl 10A-250V

Napétova pevnost 2kVAC

Kryti IP 20

Teplota okoli °C | -40...470

& Utahovaci moment Nm | 0,5

Délka odizolovani mm | 7

Max. prdfez pfivodu drat lanko

pro patice 90.22 a 90.23 mm? | 1x6 / 2x2,5 1x6 / 2x2,5
1x10/2x14 1x10/2x14

T UTIJ

B BREHAR
colL COM COM COIL NO COLOOM COM COL NO
90.22 90.23
Patice se Sroubovymi svorkami k upevnéni na DIN-listu | 90.26 90.26.0 90.27 90.27.0
modra cerna modra cerna
Relé 60.12 60.13
PrisluSenstvi
Spona, kovova 090.33
VSeobecné udaje
Zatizeni kontaktud 10A-250V
Napétova pevnost 2kVAC
Kryti IP 20
Teplota okoli °C | —40...+70
& Utahovaci moment Nm | 0,8
Délka odizolovani mm | 10
Max. prirez pFivodl drat lanko
pro patice 90.26 a 90.27 mm? | 1x4 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5
1x12/2x14 1x12/2x14
NO NC NC NO NC NO \:om
e FE —
o | “° elelele]
[eXe] Jﬁ g oOo .
OF o b | 1 " pd %
oo © 0c° @ |
li “efio | ijlpi ﬂ@@ﬂ
== Bl —
COILCOMCOMCOIL - 41 23 COIL COMCOM COIL 43
90.26 90.27
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@ finder

90.12

schvéleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

CECHl &
@ A us

90.15

schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

CHl & @
CN®US

Rada 90 - Patice a prislusenstvi pro fadu 60

Patice do panelu, letovaci privody

90.12 (¢erna) 90.13 (¢erna)

Relé 60.12 60.13
VSeobecné udaje
Zatizeni kontaktu 10A-250V
Napétova pevnost 2kVAC
Teplota okoli °C | -40...470
21.5
| GZ
&5 [ex=
8 &
16.2
90.12 90.13
Patice do PS modra | 90.14 (9 20,5 mm) 90.15 (@ 22 mm)
(otvor pro vyvody) modra | 90.14.1 (@ 17,5 mm) 90.15.1 (@ 19 mm)
Relé 60.12 60.13
VSeobecné udaje
Zatizeni kontaktd 10A-250V
Napétova pevnost 2kVAC
Teplota okoli °C | —40...470
27 185
gz 32 43'38? 32°4338" ‘ 135
E E E E OO0 -
O O ® GEZ‘ O Q O —
O @) —_
owo OWO ‘OOJ@ ‘ b@ 00 ]
20.5 | 17.5 19 ‘
90.14 90.14.1 90.15 90.15. 1 90.14 90.15
124 225 225|216 247
20T g ryeh
111 ? ? 218 11 I 31 11
A12 D A27 A12 A210
90.14 90.15

1






